DAS1700

Systéme d'Acquisition de Données

l Spécifications

CARTE D'ACQUISITION PONT DE JAUGE

TENSIOMN
Mombre de vomrs: B waies Isolees

Calibres en tension DC: 1 mva 50V

Tension DC maximum: 50 W

Precision: + 0.2% du calibre

Bande passante: 18 kHz (-3 aB)

Data Acquisition Solution

Exemple avec calibre 1 mv et 50V

Tension d'excitation du pont: =1 Vet + 25V

Impedance d'entree: 2 ML pour les calibres <1V /1 M pour les
calibres = 1V

PONT DE JAUGE

Linite: usTR

Type de pont de jauge: pont complet, demi-pont

Reglage du 2ero automatique: jJusqu'a = 25000 psTR

Calibres: 1000 pSTR & 50 000 pSTR (1000 pSTR, 2000 pSTR, 5000 PSR,
10 000 pSTR ete.)

Precision: = 0,7 % du callbre = 5 pSTRE + 0.1% de l'ofset
TEMPERATURE
-250°C a 1760°C

Type de thermocouple: J. K. T.5. B .E N, C,
Compensation de soudure froide : £ 1,25
ECHANTILLONMNAGE

Resolution: 16 bits
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Vitesse d'echantillonnage maximurm: 100 k5a/5 (10 psh par voe

Filtres analogiques: 100 Hz, 1 kHz

Filtres numeriques: < 100 Hz

c € Suivez-nous sur: ama

Visitez notre site: www.sefram.com




