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• Mesure de fréquence jusqu'à 3.5GHz
• Affichage LED 9 digits
• Mesure de période pour 

plus de précision en BF
• Mode totalisateur et compteur d'événements
• Affichage en tours/mn (RPM)
• Base de temps TCXO très stable
• Filtres et atténuateurs d'entrée
• Interface RS232

Caractéristiques
Gammes de fréquence 0,1Hz à 100MHz (couplage DC)

30Hz à 100MHz (couplage AC)
80MHz à 3,5GHz (couplage AC)

Précision ±( base de temps +1d)
Temps de mesure (porte) 0,01s à 10s
Affichage de 5 à 9 digits,

suivant temps de mesure
Mesures de période 10ns à 10s
Mesure de tours/mn (RPM) 600 à 600 000 000 tr/mn
Caractéristiques d'entrée - Entrée A

Sensibilité 30mV eff.
Impédance 1M ohms // 40pF (max)
Couplage AC ou DC
Filtre 100KHz  (-3db) commutable
Atténuateur 1/10 commutable
Entrée UHF - Entrée C

Sensibilité 15mV de 80 MHz à 2000 MHz
20mV de 2000 MHz à 3.0 GHz

30mV de 3.0GHz à 3.2GHz
50mV de 3.2GHz à 3.5GHz

Impédance 50 ohms
Couplage AC
Niveau max. 3V eff. Sinus
Base de temps

Type TCO
Fréquence 10.0000000MHz
Stabilité ±1 ppm (±1 digit)
Dérive (tension d'alimentation) < ± 1 ppm pour 

± 10% de variation secteur
Dérive en température < ± 5 ppm de 0°C à 50°C
Stabilité dans le temps < ± 5 ppm/an
Entrée base de temps externe 10.000000MHz / 1,5V à 5Veff. 

Sous 600 ohms
Sortie base de temps 10.000000MHz / minimum 

1V c.à c.(10 TTL)

Affichage 9 digits
Unités n, m, µ, M, K, dépassement 

et type de mesure
Interface RS-232
Alimentation 230VAC±10%, 50/60 Hz, 9 W
Dimensions 240 x 90 x 270 mm
Masse 2,5Kg

Spécifications BK1856D

Caractéristiques générales

BK1856D

Partenaire Distributeur

32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FT 1856D F 00

BK1856D

Livré avec : cordon secteur, câble BNC, manuel d'utilisation

Fréquencemètre 3,5 GHz
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