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1 PRESENTATION

Ce logiciel permet de saisir plus confortablement la configuration d’un mesureur de champ TV.
La page principale comprend trois parties :

Un menu permettant d’accéder aux différentes fonctions,

Un premier tableau, avec le fond jaune, contient la liste des programmes ou bibliothégque,

Un second tableau, avec le fond blanc, contient une liste de mesures parmi les vingt possibles, a gauche
de cette liste figurent des parameétres propres a chaque liste, a droite 2 boutons permettent de naviguer
parmi les listes et un troisiéme enfin permet d’exporter les valeurs saisies vers le mesureur de champ.

¥ TR7837 Version 1.0
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Si la souris reste immobile sur une partie active de la page une information la concernant apparait

 TR78B37 Version 1.0 fE®
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2 BIBLIOTHEQUE, LISTES DE MESURES

Afin de simplifier le rappel des informations sur le terrain, I’appareil utilise une bibliothéque de 1000
programmes et 20 listes de mesures indépendantes de 50 lignes.

Un programme correspond a une €émission terrestre, cable ou satellite, les paramétres d’un programme
dépendent uniquement du diffuseur.

Exemple : pour libérer une bande de fréquence pour la téléphonie 4G les fréquences d’émissions
terrestres ont du étre modifiées, la bibliothéque de programmes doit étre mise a jour.

Une liste de mesures correspond a une réception terrestre, cable ou satellite ou mixte.

Les parametres d’une liste dépendent de la fagcon dont est effectuée la réception et bien stir des
programmes qui doivent étre regus.

Pour créer une liste il faut donc choisir quelques programmes préalablement entrés dans la bibliotheque
puis definir les parametres de réception.

Exemple : dans le cas d’une réception de deux satellites ASTRA HOTBIRD il faut choisir quelques
programmes ASTRA, quelques programmes HOTBIRD, définir les fréquences haute et basse du LNB,
indiquer le type de commutateur utilisé ensuite dans le tableau affecter les programmes ASTRA a une
position de commutateur et les programmes HOT BIRD a une autre.

Un méme programme peut étre utilise dans plusieurs listes de mesures.

Une installation peut utiliser 2 paraboles ASTRA 19.2 en DISEQC position A et HOT BIRD 13 en
DiSEqC position B

Une autre peut utiliser 3 paraboles ATLANTIC BIRD 3 en DIiSEQC position A, ASTRA 1 en DISEqC
position B et HOT BIRD en DiSEQC position C

Un méme programme peut étre utilisé plusieurs fois dans une méme liste de mesures : ZDF SatCR slot
0, ZDF SatCR slot 1, ZDF SatCR slot 2, ZDF SatCR slot 3... dans le but de vérifier rapidement tous les
slots d’une installation SatCR.

Si un parametre de programme change, par exemple modification de débit ou passage de DVB-S a
DVB-S2, seul le programme présent dans la bibliothéque doit étre mis & jour, les listes de mesures
incluant ce programme seront a nouveau opérationnelles.
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3 BIBLIOTHEQUE DE PROGRAMMES

Un programme est constitué par

e un nom de programme sur 8 caractéres

e unnom de site sur 10 caracteres

e un standard

e une fréquence

e un numéro de canal en bande terrestre ou cable

e un plan de fréquences en bande terrestre ou cable

e une polarisation verticale ou horizontale en bande satellite

e une bande LNB basse ou haute en bande satellite

e un mode audio analogique mono stéréo ou NICAM en bande terrestre ou cable

e un type de constellation 64QAM 256QAM en DVB-C ou MCNS

e une largeur de bande 5, 6, 7 ou 8 MHz en DVB-T et DVB-T2

e un débit symbole en DVB-C, MCNS, DVB-S, DVB-S2 ou DSS

e une valeur de I’intervalle de garde en DVB-T et DVB-T2

e [’inversion ou non du spectre en DVB-T
En fonction de la bande terrestre, cable ou satellite et du standard certains parametres n’influent pas, ils
apparaissent en grisé dans le tableau.
Le nom de site permet de différencier deux émetteurs par exemple TF1 Fourviere et TF1 Chambéry.

Le paramétre plan de fréquences associé au programme permet aux utilisateurs frontaliers de continuer a
utiliser les numéros de canaux.
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4 LISTES DE MESURES

Une liste de mesure est constituée par :

le nom de la liste sur 10 caractéres

la fréquence basse du mélangeur LNB (OL1)

la fréquence haute du mélangeur LNB (OL2)

le mode de sélection bande basse / bande haute du LNB

le mode de sélection de la polarisation

la présence et le numéro de la position du positionneur (parabole motorisée)

50 lignes contenant chacune :

un numéro de programme correspondant a la liste des programmes

la présence et le mode de fonctionnement d’un commutateur de type committed
la position du commutateur de type committed

la présence et le mode de fonctionnement d’un commutateur de type uncommitted
la position du commutateur de type uncommitted

la présence d’un équipement SatCR

le numéro de slot SatCR

la position du commutateur SatCR

Beaucoup de ces paramétres sont spécifiques a la bande satellite et n’influent pas en terrestre et en céble.
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5 BOUTON EXPORTER

Le bouton Exporter génere, sur une clé mémoire USB, un fichier de configuration compatible avec le
mesureur de champ

Exporter
Apreés avoir saisi toutes les données cliquer sur le bouton Exporter

Apres I’exportation ¢jecter la clé USB de I’ordinateur

IS EE S, R = e = =11
Retirer Périphérique de stockage de masse USE - Lecteur (D) en bouke sécurité

Pour les mesureurs de champ de la famille 7806 / 7847 appuyer 2 fois sur la touche boite a outils la page
suivante apparait

Langue :

Unité : dBpVv

Bip : 10%

Fond graphique : hoir

Port USB actif : USB A
Sensibilité rove : 50%

LCD : 100%
Mémoires : 0/ 0.000%
Config. <-> USB T ¥
Restavuration usine Y 4

Mise da jour : O :}&

Tourner la roue jusqu’a pointer la ligne Config.<-> USB
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Insérer la clé mémoire USB et valider. &

llﬂ Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A
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5.2 Mesureurs de champ 7817 et 7849

Appuyer sur la touche Home

La page Home apparait
Configuration

T
Langue: Francais ™ Bip: 25%
4
Ap— o
n Adresse IP: 192.168.0.165 wm | Flan fréquences
-+ Europe

E Mémoires 0/ 0.000%

Exporter configuration

Sy Mise a jour

L ) . .
e Restauration usine

Insérer la clé USB

Importer configuration

Enfin sur la touche Importer configuration
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5.3 Mesureurs de champ TV famille 7870

=], =]
Pour les mesureurs de champ de la famille 7870 appuyer sur la touche Home =

M Configuration
Puis sur touche Configuration

Puis sur la touche Réglage
L . >

Langues
Bip:
Lote:

Mot de passe:

Mode Expert
Fond graphique:

Unité: .
Port USB actif:

HET VR Configuration: Lo gz m

Mémoires: Adresse IP Ethernet: 135.150.11.161

Réglages: Mise & jour:

Restouratio

Insérer la clé mémoire USB

Enfin appuyer sur la touche Importer m

@ Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A
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6.1 Menu fichier

[ TR7837 Version 2.0

Fichier | Edition Langue ?
] Nouvesu

> Ouvir.. Huste  Standard
T Importer d'un fichier .ini I
& Importer d'une clé USB

= Enregistrer

[ Enregistrer sous...

Envoyer vers...

% Pointage Temestre

" Pointage Satellite

‘ Quitter

[s !

Nouveau permet d’initialiser tous les parameétres

Ouvrir permet d’ouvrir un fichier de configuration

Importer d’un fichier .ini permet d’importer dans la bibliothé¢que les données provenant d’un fichier
ini

Importer d’une clé USB permet d’importer dans la bibliothéque, les listes et le pointage les données
provenant de 1’exportation de la configuration d’un mesureur de champ

Enreqistrer permet d’enregistrer les données préalablement saisies vers le fichier courant
Enregistrer sous permet d’enregistrer les données préalablement saisies vers le fichier de son choix
Envoyer vers permet d’attacher le fichier courant a un email et de I’envoyer en piece jointe
Pointage Terrestre ouvre le tableau de saisie des paramétres du pointage terrestre

Pointage Satellite ouvre le tableau de saisie des parametres du pointage satellite

Quitter permet de fermer I’application
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6.2 Menu édition

& TR7837 Version 1.0
ichier jtion | Langue 2

[~y Copier

- andard
Caller

Insérer ligne
Supprimer ligne

Effacer le contenu

Ajouter & la liste de mesure

Copier permet de copier dans le presse papier les données selectionner a 1’aide de la souris

Coller permet de coller le contenu du presse papier a I’emplacement du curseur de la souris

Insérer ligne permet d’insérer une ligne dans le tableau courant au dessus du curseur de la souris
Supprimer ligne permet de supprimer la ligne pointée par le curseur de la souris dans le tableau courant
Effacer le contenu permet d’effacer les données sélectionnées a 1’aide de la souris

Ajouter a la liste de mesure permet d’ajouter le ou les programmes selectionnés de la bibliothéque a la
liste de mesure courante, a I’emplacement de la ligne sélectionnée

6.3 Menu langue

) TR7837 Version 20
Fichier ~ Edition | Langue | 7

KN Francais

Numéodu  No| __ i
programme  p English

BN Deutsch

Standard

Go |~ | on | on | B | | o —

Francais permet de choisir la langue frangaise pour I’interface du logiciel
English permet de choisir la langue anglaise
Deutch permet de choisir la langue allemande

6.4 Menu aide ?

Permet d’afficher, comme la touche F1, ce fichier d’aide

6.5 Menu tableau bibliotheque

Un clic droit de la souris sur le tableau bibliothéque fait apparaitre le menu suivant
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& TR7B37 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

Numérodu | Nom du Mo du sit otandard e Mumérode  Plande
programme | programme om du site andar [BQUENGE | canal fréquence

Mouveau

i

Copier

Coller

i

Insérer ligne
Supprimer ligne

Effacer le contenu

(4= N i

Ajouter 3 la liste de mesure

= w|m| @ e W m] =

=1

Nouveau permet d’initialiser uniquement les programmes de la bibliothéque

Copier permet de copier dans le presse papier les données selectionnées a 1’aide de la souris

Coller permet de coller le contenu du presse papier a I’emplacement du curseur de la souris

Insérer ligne permet d’insérer une ligne vide dans la bibliothéque au dessus du curseur de la souris
Supprimer ligne permet de supprimer la ligne pointée par le curseur de la souris dans la bibliotheque
Effacer le contenu permet d’effacer les données sélectionnées a 1’aide de la souris

Ajouter a la liste de mesure permet d’ajouter le ou les programmes selectionnés de la bibliothéque a la
liste de mesure courante, a I’emplacement de la ligne sélectionnée

“:l Lorsqu’une ligne est insérée ou supprimée dans la bibliothéque, les listes de mesures sont
J mises a jour automatiquement.

6.6 Menu tableau liste de mesures

Un clic droit de la souris sur un tableau liste de mesures fait apparaitre le menu suivant
N i Humérs dy Switch commited | Foskan sitch
I

Mom de |a liste

Fréquence OL1

Fréquence OL2 MNouweau

Sélection polarisation

Positionneur

Il

Copier

[

PeE el il

Coller
Insérer ligne
Supptimer ligne

Effacer le contenu

H

Nouveau permet d’initialiser uniquement les programmes de la liste de mesures courante

Copier permet de copier dans le presse papier les donnees selectionnées a 1’aide de la souris

Coller permet de coller le contenu du presse papier a I’emplacement du curseur de la souris

Insérer ligne permet d’insérer une ligne vide dans la liste au dessus du curseur de la souris
Supprimer ligne permet de supprimer la ligne pointée par le curseur de la souris dans la bibliothéque
Effacer le contenu permet d’effacer les données sélectionnées a 1’aide de la souris
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7 TABLEAU BIBLIOTHEQUE DES PROGRAMMES

;ggz;s: ;‘;gradrl:vme Mo du site Standard Fréquence S:rr:jm it E;nuS:ces Palarization Bande LNB Mode sudio Constellation t:;‘gdz‘" it Débit symbale Igr::d';a‘e ik IS';V;;;:" il :
o
]
2
3
4
=]
E
7
g
9
10
1
12
13
14 L2
- \
Ce tableau permet de renseigner les paramétres de chaque programme
Donner un nom au programme
E";gg;rﬁ: grz;‘lg;me MNam du site Standard Fréquence Zl:r:r‘vjlo i E‘éaqnu::cas Palarisation Bande LMB Mode audio Constellation IE::_VQ;EW i Déhit spmbale Igr:ﬁj';ale i Isr;g;i:n aly =
0 THT-R1|
]
2
£
1
Puis un nom au site
E{;‘rg’é;;gg E'E;g;ma Mom du site Standard Fréguence E:'gr;‘ém il E‘éaqnu::ces Polarization Bande LMB Mode audio Constellation t::?j:' i Debit symbole \gnatﬁjr;ale i Isré:i?:n i =
1] TNT-R1 STETIENHE]|
;
2
3
4
Choisir un standard dans la liste
E,‘;’Sg;r‘:g E,ﬁ’;:;ma Momdusie  Standard Fréquence m‘:'” & E‘éaq”ugﬁces Polarisafion | BandeLNE | Mode audio  Constellation t:ﬁji”' % | Détitsymbols 'g”;ﬁj’;a‘e £ ‘S"‘j"e‘z’jg” &€
1} TNT-R1 ST-ETIEMNE A
1 o5
2 DK
3 L
5 Cw/
B
7
3
k]
10
n
12

Des que le standard est déterminé les paramétres non nécessaires sont grisés

Largeur de . Intervale de |rwersion du >
Debit symbole | oo s =

Huméra du Mo du g Huméra de Flan de
programme programme Homdusite  Standard Fréquence

a THT-R1 STETIEMNE

e héauences Polarisation Bande LNE tode audio Constellation - 0

1
2
3
4

Maintenant deux choix sont possibles saisie de la fréquence ou du numéro de canal
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Saisie de la fréquence en MHz

Murméra du Mo du P a Muméra de Flan de a 3
pragramme programme Mo du site Standard Fréquence e féquences Polarization Bande LNE Mode audio Constellation el

0 TR [STETENNE DVBTM 1D : | | I

Largeur de ma Intervale de Inversiondu A
Déhit spmbole garde specte

1
2
3
4

Ou saisie du numéro de canal

Muméro du Mom du Norm du sit Standard Fré MNuméro de Plan de Largeur de Débit symbols Intervale de Irversion du -~
progranmmme progranmmme om du ste andan fequence canal fréquences bande =bit symbole garde spectre

Palarization Bande LMB Mode audio Canstellation
1
2
3
4

Puis choisir le plan de fréquences dans la liste

Muméro du Mom du q a Numéro de Flan de 3 3 Largeur de a Intervale de Inversion du
pragramme pragramme Mo du site Standard Fréquence e héquences Polarization Bande LME Mode audio Constellation e Débit spmbole qarde spactie

~

Europe cable
Europe
France cable

Australia
Korea
Japan cable
Japan

USA cable
USA

1
2
3
4
5
[}
7
8
k]

La fréquence est mise & jour automatiquement en fonction du standard, du numéro de canal et du plan de

fréquences
Erl;r;ril;rgg Eruor;radrl;me Mom du site Standard Fréquence E;T;m de ;’g:.lgﬁces Polarization Bande LME Mode audia Constellation t:ﬁ:' de Déhbit spmbale Igr;l:adl;a\e de Is’::::rlsrl:n du e
0 THT-AT STETIENNE |DVE-T/H 610,000 »c0 [~ [ [
1
2
3
Choisir la largeur de bande dans la liste
grﬂgléarr?mf: Elonr;‘radrl;ma MNom du site Standard Fréquence El:rrg?m ik E‘éaqnu::ces Polarization Bande LMNB Mode sudio Constellation t:ﬁfﬁu' i Déhit symbole: \gnatﬁjr;ale it L';‘:S:n el e
1] THNT-R1 STETIENME | DVE-T/H E10.000 38 (E38) France
]
2
3
4

Puis la valeur de I’intervalle de garde

Murméra du Mo du Nom du s Standard Fré Murméra de Plan de Largeur de Débit bl |ntervale de Inversion du ~
progiamme programme [ 0 st I I=EMEES canal fiéquences hande chit symbole | e spectre

L]

Polarisation Bande LNE Mode audio Constellation

al

]
2
3
4
c

Enfin I’inversion ou non du spectre

Murméra du Mom du . Murnéra de Plan de Largeur de N Irntervale de Inversion du ~
programme programme Mom du site Standard Fréquence @Al fréquences Polarization Bande LNB Mode audia Constellation [ Deéhit spmbale arde specte

0 THT R STETIENNE | DWB-TAH E10.000 38 (£39) France | F. [ BB

iny

1
2
3
4
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Si plusieurs programmes ont des caractéristiques communes la fonction copier coller peut se révéler
intéressante, sélectionner les cellules a copier, faire un clic droit avec la souris, choisir copier

Largeur de Dbt symbol Intervale | Inversion du L
bande =pit symoole | 4, garde | spectie —

Muméro du Mom du Norm du sit Standard Fre Numéro de Plan de
programme programme EIERES ETEEN ISERERER canal fréquences

o E——— e N I R R
_

Polarization Bande LNB Mode audio Constellation

Nauveau

=y Copier

I coller

i Insérer ligne
Supprimet ligne

)
|
T4 Effacer le contenu
[+

Ajouter § la liste de mesure

1

2
3
4
5
[}
7
8
9

Déplacer le curseur de la souris sur la cellule de destination, choisir coller

Murméra du Mo du . MNuméro de Plan de Largeur de . Intervale | Inversion du L
proaramme programmme MNom du site Standard Fréquence P féquences Puolarisation Bande LMB Mode audio Canstellation e Débit symbole: degade  spectie =
1 F—

2 | Mouveau

3 =y Copier

. () coler \

5 A2l Insérer ligne

. 24| supprimer ligne

g Effacer le contenu
7 L
g )| Ajouter 3 laliste de mesure
7

Résultat obtenu

Numéra du Nom du 2 Huméra de Plan de Largeur de a Intervale de Inversion du |

programmea programme Mom du site Standard Fréquence e fréquences Polarization Bande LMB Mode audio Constellation barﬁ:le Debit symbole garde speche =

auto

0 TNT R STETIENME | DVB-T/H £10,000 B(E France e e
TNT R STETIENME | DVE-T/H Fiance 8 hHz auto

1
2
3
4

Modifier et ajouter les valeurs manquantes

E";Eg;nf: Elzrgrad;me Mom du site Standard Fréquence E:r:g?m e Eléaqnug:ces Polarisation Bande LMB Mode audio Constellation t:;gd?' i Dréhit symbiole: \gnatﬁjr;ale i Lrggﬁi:n o ;
i TNT R STETIENNE | DVBTMH 10,000 | £ France e ez D o
1 TNTR2 STETIENNE | DVE-T/H | E58.000 4 M) Fiance 8MHz auto
2
3
4
. . . s
Répéter I’opération autant de fois que souhaité
:l";g;éa';nﬂg Eruorgﬂrgrime Mam du site Standard Fréquence E::;'Iém de :T(Iéaqnuggces Polarization Bande LNB Mode audio Constellation IE:E;EW de Drébit spmbole Igr;l:adl;a\e de \Sr;\::r;gm d 3
0 THTA1 STETIENNE | DVE-TH 1000 B/EM France B MHz s -
1 THT-R2 STETIENNE  DVB-T/H B56,000 44 [E44) France B MHz N e
2 THT A3 STETIENME | DVBTH FPEO0 54 E59] France & MHz P e
3 THT-R4 STETIENNE DVB-TH 626000 A0 [E4D) France 8 MHz . M
4 THT-HD STETIENNE | DVE-TH | 635000 43(E49) Fiance B MHz P
5 STETIENNE | DVE-TH 674000 45 E45) France B MHz . M
6
7

Maintenant il est possible de créer un autre site a partir du précédent par copier/coller/modifier
Copier
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

Erl;rsir?wrgg DNE’S':;WE Nom du site Standard Fréguence E:::m e EEQ”USEEES Folarization Bande LMB Mode audio Constellation I‘;:Lgdaaur at Debit symbole ‘;z:a‘a e Lz:i?sn o E
1} i ST-ETIENNE
1 T-ETIENNE
2 T-ETIENNE
3 T-ETIENNE
4 T-ETIENNE
5 NT-RE T-ETIENNE
B JI Nauveau
7 i i Copier
8 IE}| Coller
3 FE Insérer ligne
10 L4 Supprimer ligne
1 T4 Effacer e conkenu
12 @ Ajouter & |3 liste de mesure
13 | i
I I v
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

Coller

Erl;rgﬂril;rg: Eruorgﬂr:rime MNam du site Standard Fréquence E::;?m de Eﬂgﬁces Polarization Bande LNB Made audio Constellation IE:L‘D:EA[ de Débit spmbale Ignal:adl;a\e de ‘S:V::[;En du E

] THTR1 STETIEMME | DWET/H 10,000 38 (£28) France - !  H&= auto

1 TNT-RZ STETIENNE |DVB-TH 58000 4 M) France N - auln

2 THT-R3 STETIENNE | DVB-T/H 778,000 59 (E59) France D e Gz auto

3 TNT-RE STETIENME | DVE-T/H 626,000 10(E40) France - BB auto

4 THT-HD STETIENME | DVET/H E38.000 13(E43) France - 2= auto

5 THT-RE STETIENNE | DVB-T/H 674,000 16 (E48) France - auto

6

7 TNT-RT STETIENNE |DVE-T/H | B10000 38 ([E39) France 8MHz auto

8 TNT-RZ STETIENNE |DVE-T/H | E58.000 21 (£ Fiance 8MHz auto

3 TNT-R3 STETIENNE |DVE-T/H | 778.000 59 (53] France 8MHz auto

1 TNT-RE STETIENNE |DVE-T/H | 626000 40 (E40) France BMHz auto

1 TNT-HD STETIENNE |DVE-T/H  |E38000 13(E43) France 8MHz auto

12 TNT-RE STETIENNE |DVE-T/H | 674,000 16 (48] Fiance 8MHz auto

13

a4 hd
Modifier

Erl;rsfa'rar:: Erongr:rl;ma Mom du site Standard Fréquence Ld:rrg?ro i FFr.Iéac:’:.lgﬁces Polarisation Bande LMB Mode audio Constellation t:;gd?' i Dréhit symbiole: \gnatﬁjr;ale i Lr;\;:lts'iaon aly E

0 TMTR1T STETIENNE | DWB-TAH E10.000 38 (£39) France | suta

1 THT-R2 STETIEMNE | DVB-T/H 556,000 44 (E44) France D auto

2 TNT-R3 STETIENNE |DVBTH 778000 59 (E59) France BMHz aut

3 TNT-R4 STETIENNE |DVB-TH 626000 40 (E40) France BMHz aut

4 THT HD STETIEWNE | DWBTAH £32.000 13(E49) France . BgE= suta

5 TMTRE STETIENNE | DWBTAH E74.000 A5 (E48) France | . suta

6

7 THTA PILAT DVBTH  ES0000 France BMHz aut

8 TNT-R2 FILAT DVBTH  E52000 France 8MHz auto

3 TNTR3 FILAT DVBTH 778000 Fiance 8MHz auto

10 THT-RA FILAT DVBTH  E2E000 Fiance 8MHz auto

1 TNTHD FILAT DVBTH 638000 France 8MHz auto

12 TNT-RE PILAT DVBTH 674000 France BMHz aut

13

aa hd

Seuls le nom de site et le multiplex R1 ont du étre modifiés pour cet exemple.

Pour les programmes cable suivre la méme méthode.

Pour les programmes satellite il est plus simple de passer par Importation d’un fichier .ini mais cette
méthode reste possible.
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

8 TABLEAU LISTE DE MESURES

A partir d’une bibliothéque de programmes contenant des programmes ASTRA et HOT BIRD création
de trois listes de mesures une pour ASTRA, une pour HOT BIRD et une pour deux paraboles reliées par
un commutateur DISEqC.

& TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

Sélection polarization

Positionneur

E{E’;’z;n‘j: E”D’S,ad;me Nomdusie | Standaid Frequence | humém d :ngim Polaisation  BandelNB | Modeaudo | Consteliion 3206 pobiqynpole 'g”;;’;a‘a e 'S';"Ei';:” e
N oA ASTRaT  DvBs2 wzaoo RN L - En [
1 ARD ASTRA T DVES wrezom R I + L . | En [
2 ANMEHD  |ASTRAT  DVBS2 wrrzoon RN I + L | En |
3 DIGITAL | ASTRAT DVES wreson | I - L . | En [
4 DIGITAL+ | ASTRAT DVE-52 wazoon R I L | En [
5
5 CYFRA HOTEBIRD  DvBS wriaoon | R L - EE [
7 ARTIVA HOTBIRD | DVES rzzoon SRS + L . Bl |
8 CYFROWY  |HOTBIRD  DVES wresoon SRS I - L | EE [
3 AFATS HOTBIAD  DVES o |02 2@ L [
0 CYFRAs HOTBIRD  DVBS wrason S I - L [
n ARSAT HOTBIAD VB woisoo0 SRR I + L [
12 -
13
an A
U DmEe - Liste survante
et (i :‘rggf;;nfg Swichcommited | Fooon suich Sutch uncommited | | 20N sbich Activation SAC | Muméro de slot Switch SalCR = =
Mom de |a liste: l:l _
Liste précedente
Fréquence OL1 l:l | =
Fréquence OL2 |:| Exporter
Sélection OL y
L]

Saisir le nom de la premiére liste ASTRA

Liste de mesure e
Z iste suivante
Muméro de la liste Numéro du 3 Position switch 3 3 Position switch 3 a o
programme Switoh commited | [ % 100 S Switch uncommitad | [ 2% 0% S Activation SatCR Muméro de slot Switch SatCA

Mom de |a liste ASTRA

>

Fréquence OL1

Fréquence OL2

Sélection OL

Sélection polarization

|11}y

Positionneur
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

Entrer la fréquence des deux mélangeurs 9750 et 10600 MHz dans le cas d’un LNB universel

Liste de mesure

Muméro du
programme

Huméro de la liste
Mom de la liste ASTRA
Fréquence OL1 9750
Fréquence OL2 10600

Sélection OL

Sélection polarization

T

Positionneur

Switch commited

Position switch
commited

Switch incommited | oo sHiich Activation SACR | Muméra de slot

Switch SatCR

lﬂ.

Liste précédente

Exporter

!

1

Liste de mesure

Muméro du
programmne

Huméro de la liste

Mom de la liste

Fréquence OL1 9750

Fréquence OL2 10600

Sélection OL 0/22 kHz

Positionneur

Switch commited

Position switch
commited

Switch incommited | oo sHiich Activation SACR | Muméra de slot

Switch SatCR

= Liste suivants

=

Exporter

Choisir les sélections de bande et de polarisation 22 kHz et 13/18 volts, toujours pour un LNB universel

Liste précédente
= =

M

I1 suffit maintenant d’ajouter des programmes dans la liste de mesures a partir de la bibliothéque
Sélectionner les six premiers programmes a 1’aide de la souris, faire un clic droit choisir Ajouter a la

liste de mesure.

Nom du
programme

Numéro du
programme

MNom du site Standard Fréquence

OVB-52
DYE-5
DvE-52

10723,000
10743000
10773000
10788000

Numéra de

Mouveau
5
Copier
3 CYFRA+ HOT| _
I} Coller
7 ARGINVA HOT)
L Insérer ligne
8 CYFROWY HOT)
Supptimer ligne
El AFATS HOT|
Effacer le contenu
10 CrFRA+ HOT|—
|@ Ajouter 4 la liste de mesure
1 RRASAT HOT!
12
13

i Eﬂgﬁm Polarisation  BandeLNE | Mode audio | Constellation 'E:E;:'de

Débit symbole

Inversion du

Intervale de
i spectre

fi=)
g
@

A
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

Les programmes sont ajoutés automatiquement dans la liste de mesures a partir de la position courante

& TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

Numéra du Mom du
programme: progiamme

: 3
Numére d :T;"‘;:Jﬂﬁces Polaisation | Bande NB  Modeaudn | Conslelafion | L2920 2 Iepeoas | (nERmey ||

Nomdusite | Standaid Fréuence e spectre —

Débil symbola

10729,000
10743.000
2 10773,000
3 10788.000
4 10817.000
5
] 10719,000
7 AROMA HOT BIRD DWEB-G 10723.000
] CYFROWY HOT BIRD Dve-s 10752,000
9 AFATS HOT BIRD DvE-5 10775,000
10 CYFR&+ HOT BIRD DvB-S 10736.000
1 RRSAT HOT BIRD DvE-5 10815,000
12
13
s v

Liste de mesure

= Liste suivants
. ) ~
Numéro de la liste :‘rggf;;nfg Swichcommited | Fooon suich Sutch uncommited | | 20N sbich Activation SAC | Muméro de slot Switch SalCR =
Hom de la liste ASTRA 0
1 Liste précédants

Fréquence OL1 9750 2 L =

- 3 I —

q 10600 p Exporter
Sélection OL W22kHz v _ ﬁ
Sélection polarization |13/18% -

Positionneur | |

Dans le cas d’une installation simple avec une seule parabole il n’y a pas d’autres parametres a saisir.
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

BK

Cliquer sur le bouton Liste suivante pour créer la liste de mesure HOT BIRD
Répéter les opérations précédentes en changeant le nom de la liste et en sélectionnant les six

programmes suivants

& TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

e Nomdusie | Standard Fibuenca | (o0 PR Polaicaln  SandsUNB | Modseudn | Constolaton 00 Dailymbole | oA | Ivesendy &

0 DIGITALe  ASTRAT DVE-52 110728,000 L

1 ARD AGTRAT DVE-S 10743,000 L

2 SNIXEHD  ASTRAT DyE-52 10772,000 L

3 DIGITALe | ASTRAT DVE-S 10785,000 L

4 DIGITALe | ASTRA1 DVE-52 10817000 L

H

5 HOTEIRD  DWBS 10719,000 L

7 HOTBIRD  DWES 10723000 L

H HOTEIRD  DWES 110758,000 L

E] HOTEIRD  DVES 10775000 L
i HOTBIRD  DWBS 10796,000 L

HOTEIRD  DVES 10515,000 L

12

13

an A
Liste e mesuie - Liste: suivante
Numéro de la st [1 3 [ pamcro o Swichcommited | Fooon suich Sutch uncommited | | 20N sbich Activation SACA | Muména de slot Switch SatCR = N
Mom de la lists [HoTERD  |[B

7 Liste: précédente
Fréquence OL1 g | =
Fréquence OL2 190 Exp%
Sélection OL 0/22 kHz | (11 y
Sélection polarisation _ -
Pasitionneur | |
A
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

Cliquer sur le bouton Liste suivante pour créer la derniere liste ASTRA et HOT BIRD
Répéter les opérations précédentes en changeant le nom de la liste et en sélectionnant maintenant tous
les programmes de la bibliothéque

7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

Murnéro d Mom d 2 MNuméro ds Plan d L [:! a Intervale d I d L
progamme | proganme | Momduse | Standard Frequence | (10 eces | Polatisaion  BandelME | Modeaudo | Constelafon  (ZTEM® Debgymbole | SELSESE | BTN S
A —
12 -
13
14 b4
Liste de mesure: T T
) . 2 iste suivante
Huméro de la iste 2 3 [ pamcro o Swichcommited | Fooon suich Sutch uncommited | | 20N sbich Activalion S#CR  Numéra de slot Swilch SalCA =
Hom de la list AST+HOT 1
2 Liste précédente
Fréquence OL1 9750 3 =
réquence 10500 X Exporiad
Sélection OL 0/22 kHz v |g y
7
Sélection polarization |13/18% - .
Positionneur l:l 9
10
n
v
Cliquer sur la ligne 5, clic droit choisir effacer le contenu ou Supprimer ligne
Liste de mesure UsEYeivars
) N 7 — p - - ste suivante
Numéra de la list= Erl;gzno'mf: Switch commited Egé::_‘?;éwm:h Switch uncommited Eﬁég‘;&iggch Activation SatCR Numéro de slat Switch SatCR -
M de |a liste AST+HOT 1 ——
2 Liste précédente
Fréquence OL1 9750 3 ==
. a4 —
e —
1équence 10600 Exparter
Sélection DL Wk v |g ] Houvesu ﬁ’
7 =) Capier
Sélection palarisation | 13/18Y £V .
] 5] Caller
Positiohneur 9 a2 Insérer ligne
10 2| Supprimer ligne
" ]| Effarer Iz contenu
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

Il faut maintenant renseigner le commutateur, choisir DISEqC dans la colonne Switch committed

Liste de mesure:
Numéro de la lite |2 || M s | S e Pastion suitch S o Pastion suilch Activation SatCR Numéro da siot Switch SalCR
Hom de la liste AST+HOT 1
2
FréquenceOL1  [9750 3 TomeBuast
Fréquence OL2 10800 4
B
Sélection 0L 0/22 kHz v |7
k]
Sélection polarization |13/18W - ]
Positionneur 10
n
Liste de mezure
Muméro de lafele [2 2| Muméro du programme | Switch commited Posiian switch Swtch uncommited | Fosion skitch Activation SatCR Numéro de st Suitch GalC
Mo de la liste AST+HOT 1 DiSEqC Posd 4
2
Fréquence OL1 9750 3
Fréquence OL2 10600 4
B
Sélection OL 0422 kHz (|7
g
Sélection polarization |13/18% - 5
Positionneur 10
n
Liste de mesure
Muméro de laliste |2 % | Wumeéro du progremme Switch commited Eg;‘:m ;"““Ch Suitch uncommited Eﬁzg‘nﬂmgg‘:‘" tictivation SatCR Numéro de slot Suitch SallR
Mom de la liste AST+HOT 1 E
2 || Mouveau
Fréquence OLT 5750 3 B Coper
Fréquence OL2 10600 4 [E} Caller
g AEb Insérer ligne
Sélection OL 0/22 kHz “ |7 ﬁ Supprimer ligne
g T Effacer le contenu
Sélection polarisation | 13/18Y - 3
Positionneur 10
i
Liste de mesure i T
, . - m P m ~ iste suivante
Huméro de laliste |2 3 Erg“;a';nf; Switch commiteg | - Csen suilch Switch uncommited | oo suiich Activalion SatCH | Numéro de slot Switch SatCR
Hom de la liste ASTRAT+HOT 0 DisEqC Pos &
1 DiSEqC Pos &
Fréquence OL1 9750 2 DiSEQC Pas &
Fréquence L2 10600 3 DiSEqC Pos &
4 DiSEqC Pos &
Sélection 0L DISEAC vl DiSEaC
- 7 DiSEqC Pos &
Sélection polarization |DISEQC v
k] DiSEqC Pos &
Positionneur 9 DiSEqC Pas &
10 DiSEqC Pos &
v

Modifier la position du commutateur pour HOT BIRD ; position B
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

# CNF.csv - SEFRAM TR7837 Version 1

Fichier ~ Edition  Langue 7
E{ﬂ’;’fa’;n‘jg Ezg‘,ad;me Nomdusie | Standaid Fréquence | humér d2 :T‘:;Lgﬁc o Polaisaton  BandelMB | Modeaudo | Conslelifion L2309 pobigynpole 'g”;z;a‘e e 's';"ei'tff” e
0 DIGITALY | ASTRAT DvB-52 10723.000 L
1 ARD £5TRAT DVES 10743,000 L
2 ANDEHD  |ASTRAT DVB-52 10773.000 L
3 DIGITALy | ASTRAT DVES 10788,000 L
4 DIGITAL+ | ASTRAT DVB-52 10817.000 L
5
5 CYFRA+ HOTBIRD | DVES 10713.000 L
7 ARTINMA HOTBIRD | DVES 10723.000 L
B CYFROWY  |HOTBIRD  DYBS 10758,000 L
3 AFATS HOTBIRD | DVES 10775.000 L
i CYFRA+ HOTBIRD | DVES 10796000 L
RRSAT HOTBIRD | DVES 10815.000 L
12
13
an A
Liste e mesuie - Liste suivante
Numéro de la st~ [2 g :‘rggf;;nfg Swichcommited | Fooon suich Sutch uncommited | | 20N sbich Activation SACA | Muména de slot Switch SatCR = N
Mom d la lists [#sTRATHOT |]0 DiSEqC Pos &
1 DIEAC Fosh Liste précedente
R O] 2 DiSEaC Pas — =
Fréquence L2 3 DiSEaC Pos Ex:
4 DiSEqC Pas (S
Sélection OL DiSEqC (|5 DiSEqC Pos B y
Sélection polarisation 7 DiEE Pas B -
8 DiSEqC FosB
Positionneur | | 9 DiSEqC Pas B
1 DiSEaC FosB
1 DISEqC PosE R
| v

Lorsqu’une ligne est sélectionnée dans la liste de mesures, le programme correspondant de
la bibliothéque est pointé automatiqguement
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9 OUVRIR UN FICHIER

Le logiciel fonctionne a partir de fichiers au format CSV, ces fichiers sont des fichiers texte tabulés, les
différentes valeurs sont separés par des points-virgules.

Suivant la version du logiciel du mesureur de champ 1’exportation de la configuration va générer sur la
clé USB un fichier de configuration et un fichier de pointage ou 22 fichiers séparés : un fichier pointage,
un fichier bibliotheque et 20 fichiers correspondants aux 20 listes de mesures

Le logiciel permet d’ouvrir et d’interpréter chacun de ces fichiers

Fichiers résultants de I’exportation de la configuration d’un appareil couvrant les bandes satellite et

terrestre : les fichiers bibliothéque et listes de mesures commencent par ST

Fichier ~ Edtion  Langue 7

Mumgro du Mom du Numé de Plan de

programme IR Nom du site Standard Fréquence i hétuences Polarisation

2 Regarder dans |wDisqueamovible[D:] v| O ? % M-
3 Ty I&]Sat.csv
\_x\§ 5] STLstOD csve
4 Mes documents 28] STLetOL csv
5 recents 25 STLSkOZ cv
g = el TLst. cv
; [ i STLst04.csv
Burcau 5] STLstOS. csv
@ 24 STLst0B, csv
9 25| STLSEOT csv
10 _J i20)5TLst08 cav

4] STLsHD csv
IT‘;&]STng.csv

14
Liste de

Nureéro ﬁ’-"; Hom du fichier \ v [Cown_Jp™=

Poste de traval —

Nomde l}  Favoris igseau  Fichiers de typs ‘ESVMES["CSV] v‘ [ Arinuler ]

Fréquence OL1 |

Le fichier Sat.csv concerne le pointage
Les fichiers STLst00.csv, STLst01.csv, STLst02.csv... concernent les listes de mesures 0, 1, 2...
Le fichier STProg.csv concerne la bibliothéque de programmes
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& STProg.csv - SEFRAM TR78B37 Version 1

Fichier ~ Edition  Langue 7

e Nomdusie | Standard Fibuenca | (o0 PR Polaicaln  SandsUNB | Modseudn | Constolaton 00 Dailymbole | oA | Ivesendy &
DIGITAL+  |ASTRA1  DVBS2 10723000
1 ARD ASTRA T DVES 10743,000
z AMMXEHD  |ASTRA1  DVBS2 10773000
3 DIGITAL | ASTRAT DVES 10788,000
4 DIGITAL+  |ASTR&T | DVB-2 10817.000
5 HO+ ASTRA T DVBS2 10832,000
5 DIGITAL+ | ASTRAT DVES 10847,000
7 TVP HD ASTRA T DVES 10861,000
B DIGITALs | ASTRAT DVBS 10876,000
3 DIGTALs  |ASTRA1  DVBS2 10335,000
10 SKY D ASTRA DVES 10979,000
n DIGITALs  |ASTRA1 DVBS 023000
12 DIGITAL | ASTRAT DVES 11038000
12 DIGITALs  |ASTRA1 DVBS T1057.000
14 ruRITAL ToA 1 rum 11160 non l2onon |

Liste de mesure

‘ ‘ - —— — Liste suivante
Nuréra de la liste Erggfa';nf; Switch commited | - Cshon suilch Switch incommitied | oo swilch Activation SACR | Muméra de slot Switch SatCR
Nomcelie ||

Liste précédente
Fiéquencenl! [ | L =
i Exporter
Sélection OL v ﬁ
Sélection polarization

Positionneur | |

>

Puis ouverture du fichier STLst06.csv, la liste de mesures n°6 concernant le satellite TURKSAT est
mise a jour.

& STLst06.csy - SEFRAM TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

Er‘;gréarr?vri: Erooglad;me Mo du site Standard Fréquence E:;;?m de E‘:;L::ces Palarization Bande LME Mode audio Constellation t::queew de Débit symbole Ign;z;a\e de Is‘;:ec'tsri:n du A
2 SKr UK ASTRA 2 DvB-5 12422.000
33 SEY UK ASTRA 2 DvB-5 12441.,000
4 SEy UK ASTRA 2 DwB-52 12460.,000
kil SKY UK ASTRA 2 DYB-5 12480,000
36 SKy UK ASTRAZ DvB-5 12524000 1
A7 SKY UK ASTRA 2 DWB-S 12524,000
8 Sk UK ASTRA 2 DVE-5 12560000
9 SKY UK ASTRA 2 DWE-S 12560,000
320 SEY UK ASTRA 2 DYE-S 12607.000
A SKr UK ASTRA 2 Dve-S 12607,000
322 SEY UK ASTRA 2 DvE-5 12643,000
323 SKr UK ASTRA 2 DvB-5 12643.000
324
m D-SMaRT TURKSAT DvB-5 10570000
C CCLaDT TloveaT run 14049000 lonnn | M

>

Liste de mesure - — - — Liste suivante

Numéro de la liste | Erggz;n:i: Switch committed E;im{?;w“m Switch uncommitted Eﬁzg‘fﬂ":ﬂir;‘ém Activation SatCH Numéro de slot Switch SatCh =

Hom de |a liste TURKSAT

%6 Liste précédente
="

Exporter

Sélection OL 0/22 kHz v | 330 ﬁ
an

Sélection polaization | 13/18

Frénuence OL1

Fréquence OL2 0800

=] (o
[
&
a2
o
®
5
|

Positionneur

)
@
[

Fichiers résultants de I’exportation de la configuration d’un appareil équipé de la nouvelle version du
logiciel interne produisant un fichier de configuration et un fichier pointage
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& TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7
5 — — -~
‘1”5' isation Bande LNB Mode audio Constellation t:;‘g;: ke Débit symbole ‘gn:d';ale i !;:Erﬁsn dn =)
0 Fiegander dares 1 | <o Disque amovibe (0] v @ & e m@-
1
7 b Conf v
2 ! E24]5at.cov
3 Mes documents
3 1écents
8 Burzau
7
8 <
9 )
- || Mes documents
10
n .
12 g'
13 Paste de travail
L14 | .
K -
Liste Q Mo du fichisr : ‘ "l L Ourvri ] Liste suivante
Mumd . Posiion switch ) . A
"™ Favoris eseau | Fichiers de type ‘ESV files [* sv) vl [ Annuler ] mcommited o mited Activation SatCR Numéro de siot Swich SaiCR =P
Nom dE1a e T T = ——
| | Liste précédents l
Fréaianra A I T T T a

Le fichier Conf.csv contient la configuration globale de 1’appareil, la bibliotheque des programmes et les
20 listes de mesures

Ouverture du fichier Conf.csv, ’ensemble des tableaux bibliothéque et listes de mesures est mis a jour

# Conf.csv - SEFRAM TR7837 Version 1

Fichier ~ Edition  Langue 7

Numéro d Horm d R q Numéro d Flar d o 5 L d mp Intervale d I ion di A
pr‘ggzr?vm: prooglarl;me Mo du site Standard Fréquence c:r:;?m o lléag:xe:ces Palarization Bande LME Mode audio Constellation b::queew © Débit symbole gnaz;ae e slg\;ec'tsr::n u =
DIGITAL+ ASTRA DwB-52 10723,000

L
1 ARD ASTRA DvB-5 10743,000 L
2 AMIXE HD ASTRA DWB-52 10773.000 L
3 DIGITAL+ ASTRA DYB-5 10768,000 L
4 DIGITAL+ ASTRAT DWB-52 10817.000 L
5 HD+ ASTRA DwE-52 10832,000 L
3 DIGITAL+ ASTRA DWEB-G 10847000 L
7 TWP HD ASTRAA Dve-s 10961,000 L
8 DIGITAL+ ASTRA DYE-S 10576,000 L
9 DIGITAL+ ASTRA DvE-52 10935,000 L
10 SKY D ASTRA DvE-5 10973,000 L
1 DIGITAL+ ASTRA DWE-S 11023.000 L
12 DIGITAL+ ASTRA DvE-5 11038,000 L
13 DIGITAL+ ASTRA DWE-S 11097.000 L
44 ruciTAL TOnd run 444Er nnn foy

Liste de mezure

3 = = = Liste suivante
& ~

Rz dla (5t Erggz;n:i: Switch committed E;im{?;w“m Switch uncommitted Eﬁzg‘fﬂ":ﬂir;‘ém Activation 5atCH Mumnéra de slot Switch SatCR =
Harm de la liste ASTRA 1 - Pos & - Pos 1 - 4

1 - Pas & - Pas 1 - Liste précédente
Fréquence OL1 9750 2 Pos . Pas 1 i L ¢
Fréquence OL2 10600 3 Pas & - Pos 1 . —

1 Pos & - Pos 1 - xporel
Sélection OL 0/22 kHz v |5 Pas & R Pos 1 R ﬁ

B Pos & - Pos 1 -
Sélection polaization | 13/18 v

7 Pas & - Pas 1
Posttionneur [ IE Pas & . Pos 1

9 - Pas & - Pag 1

10 - Puos & - Pos 1

n - Pos & - Pos 1

12 - Pos & - Pog 1 - v
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Ouverture d’un fichier préalablement enregistré a partir de ce logiciel
Le nom du fichier est celui qui a été choisi lors de 1’enregistrement, il s’agit d’un fichier unique
contenant toute la configuration de I’appareil, I’ensemble des tableaux sera mis a jour.

- [O|x]

& TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langus 7

Huméro d Hor d 5 Numéro d Plan d L d q Intervale d | d s
prl;rgfar;m; prgrglarl;me MNom du site Standard Fréquence D::;T'D o Fr;qnue:ces Polarization Bande LNB tMode audio Caonstellation b::"gdeeur a Débit zymbaole gna;l;ae o ;Q;i?l:n u =
1
2 Quyrir @
g Regarder dans : |°=d Disque amaovible [D:] v| o ? .4 v
4
: e
5

Mes documents
7 récents
E ?‘L‘-
8
Bureau

10
1
12 (=
13 Mes documents
14 4

Liste de mesure 'g! = i

. fa. ’; 0 ~ iste suivante
Numéro de laiste o ] stian aultch Activation SSCR  Numéro de slot Suwilch 5alCR =
Nom de la liste
Nom i fichier |45TRA 2013 04 23 05 v| [Cowi | Lite précédents
Fréquence OL1 . = =
2 Favoris réseau | Fichiers de wpe | CSV files [* cav) v| [ Annuler ]
Fréquence OL2
. L Exporter
Sélection OL v e

@

Le nom du dernier fichier ouvert apparait dans la barre de titre
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10 IMPORTATION DE FICHIERS INI

Qu’est-ce qu’un fichier «.INI»?
Un fichier «.ini» contient les parameétres d’un site satellite. Les données de ce fichier sont importables
directement dans la bibliothéque des programmes.

Les fichiers d’importation de programmes des satellites recevables en Europe (en bande Ku) sont
téléchargeables sur le site Internet http://fr.kingofsat.net/, dans le dossier « Annuaires des satellites »
(http://fr.Kingofsat.net/satellites.php). Ces fichiers sont mis a jour régulierement : il est donc conseillé de
visiter périodiquement ce site pour avoir I’information la plus récente.

Comment faire ?

Cliquer sur le lien suivant http://fr.kingofsat.net/satellites.php pour accéder au site Internet.

La page suivante s’affiche, ne pas cocher «Générer les fichiers .ini avec fréquences en kHz

(= Liste des satellites recevables en Europe - KingOfSat - Windows Internet Explorer

@ g ‘g‘ kingofsat.net V| || X '-.l | pollis
Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Outils 7
x Go g[i? | kingofsat V|'.'l Rechercher ~-|-  ®, kingofsat Autres >» Connexion Wy -
. ! N . » = »
S Favotls @Liste des satellites recevables en Europe - KingOFSat & i ~ [ mm v Page v Sécurité »  Outils + l@lv
®News ©GLOBAL @ TV @ HD @ 30 @ Radio
VPR ' - [HDE) f16:9 U]
KingOrSat N
Liste des satellites recevables en Europe
Liste des satellites disponibles (accés direct)
[ cénérer les fichiers ini avec fréquences en kHz (scans + complets pour les SR faibles). Compatibilité selon logiciel utilisé
Position Chaines TV Radios | Data Longitude| Declination Chaines : T
T Meves |.ini| Total Ku | Total C |7 1) B Satellite P Mow - Moo Total | o IMise a jour
T5.0°E | &7 |[<@| 98 0 40 92 6 0 ABS-1 74.96°E [-0.05°| 0.06° | 98 40 |2013-01-26 13:28
70.5°E P > G 1] 2 2 4 1] Eutelsat 70B 70.51°E | 0.03° | 0.04¢ i} 2 2013-02-10 08:21
Intelsat 7 (15-7) 58.64°E |-0.05° [ 0.05° = = 2012-12-30 17:45
68.5°E 133 265 228 283 108 7
G @ intelsat 20 15.20) | 5655 |0.05 | c.oe | 398 | 725 |EORSNEEE|
66.0°E <7 [ 18 121 96 127 12 0 Intelsat 17 65.93°E |-0.03°| 0.03° | 139 96 2013-03-14 19:35
64.2°E ¢ [ 0 28 14 28 0 0 Intelsat 906 64.14°E |-0.05° | 0.05° 28 14 2012-12-30 17:52
62.0°E | &7 |[<@| 1 1 2 2 0 0 Intelsat 902 £1.99°E [-0.03¢ | 0.03¢ 2 2 2012-11-11 18:57
60.0°E <7 | 2 0 2 2 0 0 Intelsat 904 60.01°E |-0.02° [ 0.02¢ 2 2 2012-04-02 18:46
57.0°E 7 < 6 77 63 39 40 4 MNSS12 57.01% |-0.05%| 0.06° 23 63
56.0°E | <7 @] 0 0 0 0 0 0 DirecTV 1R 558 |05 o071 - -
53.0°E | &7 |[<Q| 62 0 48 44 16 2 Express AN22 53.04°E [-0.01°| 0.03% | 62 48
52.5°E 7 [ 49 0 40 49 0 0 Yahsat 1A 52.53°E | 0.01° | 0.01° 49 40 2013-04-10 13:58
S0.5°E | &7 [ 0 0 0 0 0 0 NSS5 50.5%€ |-0.53° | 0.77° - - 2012-06-12 08150
49.0°E | &7 (<] 0 61 52 38 23 0 Yamal 202 a9°c [ 0.02¢ | 0.04c | 61 52 |2012-07-13 21:32
48.0°E &7 < 0 1] 0 0 0 1] Eutelsat 48C 47.97°E |-0.22° | 0.36° - - 2012-12-29 15:03
47.5°E & < 1 0 0 1 0 0 Intelsat 10 (15-10) | 47.51%€ | 0.00° | 0.00° 1
46.0°E | 7 || 0 0 0 0 0 Azerspace-1 46.01° [-0.02¢ | 0.03¢ - -
45.0°E 7 [ 139 0 45 115 22 2 Intelsat 12 {15-12) | 45.0z°€ | 0.01° [ 0.02° | 139 45
Turksat 34 42.01°E | 0.01° | 0.03¢ 352 307
42.0°E 632 0 406 415 164 53
< Q‘\ Turksat 24 41.93°E | 0.00° | 0.03° 280 189
woe [ 2] W] o 0 0 0 0 Express AM1 39.98° |-1.61° | 2.45° - -
39.0°E | <7 [@] 286 0 73 233 26 27 Hellas Sat 2 38.97°E [-0.02°| 0.03° | 286 73
IBOE | &7 || 0 4] 44 48 1 0 Paksat 1R 37.39°E [-0.03° | 0.04% | 49 44 |z013-03-11 18138
Eutelsat 36A 26.07°E |-0.06° [ 0.07¢ 35 12 2013-01-01 05136
o
36.0°E | &7 || 345 0 X\ 275 48 2 Eutelsat 368 35.89°F |-0.06° | 0.07° | 310 51
33.0°E & K& 57 0 20 59\ 12 17 Eutelsat 33A 33.12°E |-0.06° [ 0.06° 57 20 2013-02-24 18:41
33.1°E & & 0 0 0 0 0 0 Hilesat 101 33.11°E |-0.02° | 0.23° = = |2D].3-D3-L1 20:50 |
b
Terminé & Internet G v Hiaoow -
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Par exemple, pour télécharger le fichier
«.ini» du satellite TURKSAT, cliquer ici.

X

Téléchargement de fichiers

Youlez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?

[} Mam: 0420.ini
E Type: Paramétres de configuration, 4,63 Ko

De: Frkingofsat.net

Clugerir ][ Enregistrer u Annuler ‘
¢

[+] Toujours demander avant d'owviir ce type de fichisr \
Cliquer ensuite sur «Enregistrer».

Si les fichiers téléchargés depuis Intemet sont utiles, certains fichiers \

|" peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. M'ouviez pas ou
m'enregistrez pas ce fichier si vous n'étes pas 0 de son angine. Guels

sont les risques 7

Enregistrer sous |E|E|

Ervegister dans - | <= Disque amovible (D) ¥ 02 E

haz0ini

&

Mes documents
1écents

Bursau

%

Mes documents

Sélectionner le dossier de destination

Poste e taval . . .
) puis cliquer sur «Enregistrer».
" Morn du fichier - [0 v| [Eregistrer |

Faworis téseau | Tups: [ Paraméties de configuralion v| [ Annuer ]

Dans le tableau de la bibliotheque des programmes sélectionner la ligne a partir de laquelle les données
seront importées

& ASTRA 2013 04 23.csv - SEFRAM TR7B37 Version 1.0

Fichisr  Edition  Langue 7

E{ﬂ’;’fa’;n‘jg Ezg‘,ad;me Nomdusie | Standaid Fréquence | humér d2 :T;"‘;:Jﬂﬁces Polaisafion  BandelNB | Modeaudo | Constelafion  F2929  pabi ynpole 'g”;z;a‘e e 's';"ei'tff” e
0 DIGITALs | ASTRAT DVE-S2 10723,000 L D aom
1 ARD ASTRA 1 DVB-S 10743000 L | En
2 AMIMEHD  |ASTRA1 DvE-52 10773,000 L | En
3 DIGITAL+  |ASTRAT  DVBS 10782.000 L | En
4 DIGITAL | ASTRAT DvE-52 10817,000 L |  En
5 HD+ ASTRA1  DVBS2 10832000 L . BN
B

[

B

Q

Dans le menu Fichier cliquer sur Importer d’un fichier .ini

[ TR7837 Versicn 2.0

Fichier | Edition Langue ?
Nouveau

Ouvrir... u site Standand

Importer d'un fichier .ini

B D S| L

Importer d'une clé USB

Enregistrer

Enregistrer sous...

Envayer vers...

Pointage Terrestre

=

Pointage Satellite
Quitter

wi_'
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Cliquer sur ouvrir

& ASTRA 2013 04 23.csv - SEFRAM TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edtion  Langue 7
Numéro du MNom du Numéro de Flan de Bande LNB
0 L
1 Fiegarder dans | < Disque amovible (D] ¥ & m- L
2z L
4 Mes documents L
— récents
5 L
4 @
|7 -
g
W &
L y Mes documents
1
12 g'
12
I, | Postede tiaval
Li _
M Mo du fichier : 0420.ini A Ourrit i Pasition swi
<« | [T | Y
Favoris éseau  Fichiers de type ||N| files [%.ini] vl [ Annuler ]
Fréquence OL1 | | | |

Les données du fichier .ini sont importées dans la bibliotheque

¥ ASTRA 2013 04 23.csv - SEFRAM TR7B37 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

E{ﬂ’;’fa’;n‘jg Erzg‘,ad;me Nomdusite | Standard Fréquence E:;gfm i r‘;‘igﬁc s  Poloisstion  BandsLMB  Modesudo  Constelation t:fdee”' e Dehit symbole 'g”;z;a‘e it L’;"e‘i'tff” & E
0 DIGITALs | ASTRAT DVE-S2 10723,000 L
1 ARD ASTRA DVBS 10743,000 L E
2 ANMEHD  |ASTRA1 DVES2 10773,000 L E
3 DIGITALs | ASTRAT DVBS 10788,000 L E
4 DIGITALs | ASTRAT DVE-S2 10817,000 L E
5 HD+ ASTRA DVE-52 10932,000 L E
: T —

2960

22000
22000
22000
22000
22000
12500
20000
3600

20000
2365

2400

(. o 4 VB S 10985000

E T 42 DVE-S 10365,000 12800 |
3 T2 3 DVE-52 10970,000 Er I
10 13 42 DVE-S 10352000 00 |
11 T4 3 DVBS 11012,000 Er I
1z 15 42 DVE-S 127,000 2365 |
13 T8 3 DVE-52 11041,000 EE
14 T FEYS rue 11047 onn lcann |

[T s
‘ ' - — ERGaiE
Muméro de I liste | ';‘;Ef;;nfg Swilch commited | ©ooion swich Suitch uncommitied | | ooion suitch Activalion SatCR | Numéro de slot Swilch SatCR =

Nomdlalss [ ]

Liste précédente

Le satellite TURKSAT comporte 4 faisceaux, seul I'un d’entre eux est dirigé sur I’Europe
Avec la fonction Supprimer ligne il est possible d’effacer les transpondeurs qui ne peuvent pas étre
recus
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Le premier transpondeur diffuse sur 1’ Asie Centrale il peut étre supprimé

& ASTRA 2013 04 23.csv - SEFRAM TR7837 Version 1.0

Intervale de Inwersiondu &

Largeur de A
garde: spectre =

WmEREs Andls Polarisation Bande LNB Mode audio Constellation -5

canal fiéquences

Débit symbale

22000

22000

22000
22000
22000
22000
2960
12800
30000
9600
30000
2965
2400

Fichier ~ Edition  Langue 7

:‘;S:Eg: E{Egr:;mg Mo du site Standard Fréquence

0 DIGITAL+ ASTRA DvB-52 10729,000

1 ARD ASTRAT DVE-5 10743.000

2 ANI<E HD ASTRA Dwe-52 10773,000

3 DIGITAL+ ASTRA DVB-5 10788,000

4 DIGITAL+ ASTRA Dwe-52 10217,000

5 HD+ ASTRA DvB-52 10832,000

B

[ = oS 10355000

] Mouveau

8 B-5 10965,000
) Copier

9 3 B-52 10970,000
[} coller

10 B-5 10982,000

Insérer |
1 [ lnsererlone 183 11012000
S l

12 |2 Sesine e B 11027.000
T4 Effacer le contenu

12 B-52 11041,000

¥ &) Ajouter 33 liste de mesure E inenoon

lconn | >

Liste de mesure

2 Liste suivante
. -~
Huméro de 3 liste: | :;E':ir:: Switch committed SDD:::LEI'SEEMM Switch uncommitted E:z!f%ﬁ::éw Activation SatCR Numéro de slot Switch SatCR =

Mom de |a liste l:l
Fréquence OL1 L
Fréquence OL2 l:l

Liste précédente
_ =

Exporter

Répéter I’opération autant de fois que nécessaire.

De plus il n’est pas nécessaire de conserver tous les transpondeurs sinon la bibliothéque serait vite
saturée.
Conserver 2 ou 3 transpondeurs par bande et polarisation, de préférence avec des fréquences BIS
¢levées pour valider les pertes dans le cable d’antenne ou, pourquoi pas, ceux transportant les émissions
les plus populaires
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11 IMPORTER D’UNE CLE USB

Avant tout il est nécessaire d’exporter la configuration du mesureur de champ dans une clé mémoire
USB.

11.1 Mesureurs de champ TV famille 7806 - 7847

Pour les mesureurs de champ de la famille 7806 / 7847 appuyer 2 fois sur la touche boite a outils
la page suivante apparait

Configuration ®s %,

Langue :

Unité : dBpVv

Bip : 10%

Fond graphique : hoir

Port USB actif : USB A
Sensibilité rove : 50%

LCD : 100%
Mémoires : 0/ 0.000%
Config. <-> USB Y 4
Restavuration usine Y 4

Mise da jour : O :}&

Tourner la roue jusqu’a pointer la ligne Config.<-> USB

SEFRAM |NSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel - BP55 - F42009 - Saint-Etienne Cedex 2 France
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llﬂ Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A
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11.2 Mesureurs de champ 7817 et 7849

Appuyer sur la touche Home

La page Home apparait

Configuration
I Langue: Francais QJ Bip: 25%
== Plan fréquences
n Adresse IP: 192.168.0.165 .
<.+ ~Europe

E Mémoires 0/ 0.000%

L X 2

o Restauration usine

Insérer la clé USB

Enfin sur la touche Exporter configuration
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11.3 Mesureurs de champ TV famille 7870

Pour les mesureurs de champ de la famille 7870 appuyer sur la touche Home

M Configuration
Puis sur touche Configuration

Puis sur la touche Réglage

=l [E]

La page suivante apparait

Langues
Dute:
Motle Expert
Unité:

Plan fréquer
Mémaoires:
Réglages:

Restouratio

Bip:
Mot de passe: -
Fond graphique:

Port USB actif:

Configuration: Importer m

Adresse IP Ethernet: 135.150.11.161

Mise @ jour:

Insérer une clé mémoire USB

Enfin appuyer sur la touche Exporter m

g

Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A

Déconnecter la clé¢ du mesureur de champ et connecter la a I’ordinateur lancer la fonction
Importer d’une clé USB
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ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

[ TR7837 Version 2.0

Fichier | Edition Langue 7
"] MNouveau
Ouvrir... u site Standard

Importer d'un fichier .ini

Importer d'une clé USB

Enregistrer

A D [ 124 L

Enregistrer sous...

Envoyer vers..

Pointage Terrestre

Pointage Satellite
Quitter

Tous les tableaux sont mis a jour

 TR7837 Version 1.0 B

Fichier ~ Edition  Langue  ?

Erl;gz;nﬂ: Erggrg;me Mam du site Standard Fréquence E:rrgt‘élu de :Eqnugﬁces Polarization Bande LNEB Made audio Canstellation IE:E;:[ de Débit symbale \gr::aé;ale de \Sr;\;rlsr\:n du E
DIGITAL+ ASTRA 1 DvB-52 10723,000 L
1 ARD ASTRAT DVB-5 10742,000 L
2 ANIRE HD ASTRA 1 DvB-52 10773.000 L
3 DIGITAL+ ASTRAT DVB-S 10788,000 L
4 DIGITAL+ ASTRA 1 DvB-52 10817.000 L
5 HD+ ASTRA1 DVB-S52 10832,000 L
B DIGITAL+ ASTRA T DVB-S 10847000 L
7 TYPHD ASTRA1 DVB-5 10861,000 L
3 DIGITAL+ ASTRA1 DVE-5 10876,000 L
9 DIGITAL+ ASTRAT DvB-52 10935,000 L
10 SKY D ASTRAT DVB-5 10979,000 L
n DIGITAL+ ASTRA 1 DVB-S 11023.000 L
12 DIGITAL+ ASTRAT DVB-S 11038,000 L
13 DIGITAL+ ASTRA 1 DVB-S 11037000 L
14 LUCIT AL Toa 4 ron 444E0 000 nan ™
Lise dz mesure P m : : -~ Liste suivante
Numéro de la iste: El‘;rgﬂgfﬂ"g: Switch committed Egﬁ:mgéwnw Switch uncammitted E:z!%;i:;?h Activation SatCR Muméro de slat Switch SatCR — =
Mom de |a liste Pos & - Pos1 B =
1 Pos A . Pos1 R Liste précédente
e O 2 Pos A - Fos 1 - B | =
Fréquence 0L2 2 Pos & - Pos 1 - =
4 Fos & - Fos 1 - xporter
Sélection OL \M 5 Pos & . Pas1 . ﬁ
B Fos & - Pos1 -
Sélection polarisation
7 Pos & - Pos1
Puositionneur ’—‘ 8 Fos & - Fos1
9 - Pos A - Pos1
10 - Fos & - Pos1
n - Pos A - Pos1
12 - Posd - Pas 1 - s
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12 ENREGISTRER

La fonction Enregistrer permet de sauvegarder toutes les données des tableaux dans le fichier courant

[ TR7837 Version 2.0

Fichier | Edition Langue 7

| Mouveau

% Ouvrir... tu site Standard

Importer d'un fichier .ini

Importer d'une clé USB

Enregistrer

Enregistrer sous...

B O[] 2

Envoyer vers...

Pointage Terrestre

e

Pointage Satellite
Quitter

@ Si le fichier courant n’existe pas la fonction Enregistrer sous est appelée
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13 ENREGISTRER SOUS

La fonction Enregistrer sous permet de sauvegarder toutes les données des tableaux dans un nouveau
fichier ou un fichier de son choix

[£) TR7837 Version 2.0

Fichier | Edition Langue 7
_ ] Mouveau
7 Ouvrir... uste  Standard

M Importer d'un fichier .ini
‘i Importer d'une clé USE

el Enregistrer
‘ % Enregistrer sous...

(@] Envoyer vers...

%4 Pointage Terrestre

., Pointage Satellite
A Quitter

e | |

La boite de dialogue Enregistrer sous permet de choisir un fichier existant ou de saisir un nouveau nom
de fichier

& TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7
Mo & Nom du site | Standard Fréquence Numéods | Flande Polaiisation  Bande LNE
program
Enregistrer sous L
1 Ervegistier dans | | < Disque amovible (D:) ¥ @2 e m L
2 - L
3 7 b L
4 Mes documents L
5 récents L
& ?“f L
? Bureau L
8 L
E] N L
10 ,J L
1 Mes documents L
12 ~ L
13 g.l L
14 Poste de travail
Liste d
3 - —
W Qg Nom du fichier |asTRA1 201304 23 v [Eregister | feemmitea | Postien:
Momdd Favoris réseau  Type | CSY files [".cav] v ‘ l Annuler ] Posi
T u Pos1
Fréquence OL1 gran 2 R Pos & R Pos 1
Fréquence OL2 10600 3 - Pas A - Pos1
4 . Pos A . Pos1
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14 ENVOYER VERS

Cette fonction permet d’envoyer le fichier de configuration en piece jointe dans un mail

[E] TR7837 Version 2.0

Fichier | Edition Langue 7
Mouveau

Quvrir... u site Standard

Importer d'un fichier .ini

_
¥
fami]
f Importer d'une clé USB
S|
S

Enregistrer

Enregistrer sous...

(@] Envoyer vers...

»  Pointage Terrestre

. Pointage Satellite
’ Quitter

E | |

La boite de dialogue suivante apparait

& ASTRA 1 2013 04 23.csv - SEFRAM TR7837 Version 1.0

Fichier ~ Edition  Langue 7

Numéro du Mam du . Numéro de Plan de P
— Fioganime MNam du site Standard Fréquence e héquences Polarization Bande LME
EN CiciTeLe  [ASTRAT | D52 wrzaooo N L
1 = —— L
s Envoyer vers... (= 1B L
3 Expéditeur | ‘ L
| stk [ | E
5 L

SMTP [ |
[ L
ST N
8 L
Message
9 L
10 L
1 L
12 L
i T L
nuc o o NS [,

Saisir I’adresse du destinataire et le nom de votre serveur SMTP de messagerie, les autres champs sont
facultatifs : adresse de I’expéditeur, sujet du message et texte du message
Le fichier courant est automatiquement attaché au mail

Cliquer sur le bouton mail
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Un message signale que le mail a bien été envoyé, cliquer sur OK

Email envoyé avec succés

@ Si le fichier courant n’existe pas la fonction Enregistrer sous est appelée avant 1’envoi
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15 POINTAGE TERRESTRE (UNIQUEMENT 7817 ET 7849)

L’accés au tableau pointage terrestre s’effectue par le menu Fichier Pointage terrestre ou en ouvrant le
fichier Ter.csv

] TR7837 Version 20

Fichier | Edition Langue 7

Nouveau

J
7 Ouvrir.., u site Standard
] Importer d'un fichier .ini

Importer d'une clé USB

Enregistrer

Envoyer vers...

Pointage Terrestre

&
d
Tl Enregistrer sous...
x

Pointage Satellite
A Quitter
E

Une nouvelle page, contenant un menu, le tableau de pointage et un bouton Exporter, apparait

{ Pointage terrestre

Fichier  Edition 7

fNom e fﬂ‘;ﬂlgﬁces Mifauence S1TMMER  ppgangand  MUETRUER ppipgence NEMMER o anga  M2EORNAR ppfogence NSTMTE® p3gangand  POTRUOR Mifquence NOTMTER pggangan (M4 lrmeurde
Furope 610,000 38 DVBT/H  |8MHz 658.000 I DVBTH |8 MH: 778.000 59 DVBTH  BMH 626000 a DVBT/H  8MHz
Furope 474000 2 DVBT/H  |8MHz 474,000 2 DVBTH  8MHz 474000 21 DVBTH  8MH:z
Europs 474.000 21 DVBT/H 8MHz 474.000 2 @ Informations DVBTH  8MH 474,000 2 DVBT/H  8MHz
Europe 474,000 21 DVB-T/H 8 MHz 474,000 21 Dans ce tableau, renseigner émetteurs et multiplex DVB-T/H 8 MHz 474,000 21 DVB-T/H 8 MHz
Europe 474,000 21 DVET/H  8MH:z 474.000 2 Ol emne 74000 Al DVBTH  8MHz 474000 2 DVBTH  8MHz
Europe 474,000 21 DVBT/H | 8MH: 474,000 21 DVETH Mz 474000 21 DVBTH  BMH 474,000 21 DVBT/H  8MHz
Furope 474000 2 DVBT/H  |8MHz 474,000 2 DVBTH  |8MH: 474.000 2 DVBTH  8MHz 474000 21 DVBTH  8MH:z
Europs 474.000 21 DVBT/H 8MHz 474.000 21 DVBTH |8 MH: 474.000 21 DVBTH  8MH 474,000 2 DVBT/H  8MHz
Furope 474,000 21 DVBT/H 8MHz 474.000 21 DVBTH  |8MH:z 474.000 21 DVBTH  8MH: 474,000 21 DVBT/H  8MHz
Europe 474000 21 DVBT/H  |BMHz 474,000 2 DVBTH  BMH: 474000 21 DVBTH  8MH 474,000 21 DVBT/H  8MHz
Exporter

10 émetteurs différents sont possibles, chaque émetteur comprend 4 multiplex

Le menu de cette page ainsi que le menu flottant (clic droit de la souris) sont semblables a ceux de la
page principale

Saisir le nom de I’émetteur

{ Pointage terrestre o oS |

Fichier  Edition 7

Nom ds Plan de . 1 Naméro
lémetiour  fréquences  M1TEQUENCe g ooy B

ST-ETIENNE

M1 largeur de < M2 Numéro M2 largeur de . M3 Numéro M3 [argeur de M4 Numéro
bande M2 fréquence de canal M2 standard bande M3 fréquence A M3 standard bande

5 M4 largeur de
M4 fréquence de-cannl M4 standard bande

Le plan de fréquences de 1’émetteur
i { Pointage terrestre SRACH X

Fichier  Edition 7

Nom de Plan de . M1 Numéro M1 largeur de . M2 Numéro M2 largeur de . M3 Numéro M3 largeur de . M4 Numéro M4 largeur de
Iémettevr fréquences M1 fréquence el M1 standard s M2 fréquence e M2 standard R M3 fréguence A M3 standand bande M4 fréquence v M4 standand bande

Europe cable

France cable
France

UK

halia

OIRT
Australia

Korea
Japan cable
Japan
USA cable
USA

Les parameétres de chaque émetteur
La fréquence en MHz ou plus simplement le numéro de canal
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{ Pointage terrestre

= | (B ||

Fichier  Edition 7

Nom de Plan de . M1 Numéro M1 lergevr de . M2 Numéro W2 largevr de . M3 Numéro M3 lergevr de . W4 Noméro M4 lergeur de
Tomey  pomde o Mifquence YT Wistandard {1 o0 M2fréquence e M2standard {1 Lot M3fréquence o M3standard  {ioo! Méfréquence e Méstandard  forion
STETIENNE | Europe 21
{ Pointage temrestre = | B S|
Fichier Edition 7
Nom de Plan de . W1 Numéro W1 largeur de . W2 Numéro M2largeur de . W3 Numéro W3 largeur de . W4 Numéro Wélargeur de
Mooy bomee . Mifquence 4 M Mistandard oo M2fiéquence 12 e M2standard oo M3fiéquence e M3standard oo Wafréquence o Mastandard i
STETIENNE | Europe 471,250 21 € 21) :]
DVB-T/H
DVB-T2
{ Pointage terrestre =NREl X
Fichier Edition 7
Nom de Plan de . M1 Noméro W1 lergeur de . M2 Numéro M2largeur de . M3 Numéro M3 largeur de . M4 Numéro Mé largevr de
ey bomte . Mlfibqence | 1 Mistanderd 111137 M2fiéquence 21 M2standard 12" Mirbquence o M3standard 1" Mafréquence  H14 1 Midandard Pl
STETIENNE | Europe 474,000 21 €21) DVET/H l:}
5MH:
& MH:
7 MHz
Répéter ces opérations pour les 3 autres multiplex
{ Pointage terrestre =RAcE X

Fichier  Edition 7

Nom de Plan de n M1 Numéro M1 largeur de n M2 Numéro M2 largeur de n M3 Numéno
Iémetiour s M1fréquence o oo Mistandard g M2fréquence M2standard o Mifréquence "
ST-ETIENNE | Europe 10.000 38 DVB-T/H 8MHz 658.000 44 DVB-T/H 8MHz 778.000 59

Répéter ces opérations pour d’autres émetteurs

M3 largeur de . M4 huméro M4 largeur de
M3standand | o Mfriquence | e 4 standand | o

DVBTH  8MHz 626000 40 DVB-TH

Ce tableau peut étre enregistré avec la configuration de I’appareil, il peut aussi étre exporté vers une clé

USB pour ensuite &tre importé dans le mesureur de champ.
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16 POINTAGE SATELLITE

L’accés au tableau pointage satellite s’effectue par le menu Fichier Pointage satellite ou en ouvrant le
fichier Sat.csv

) TR7837 Version 20

Fichier | Edition Langue 7

] Nouveau

7 Ouvrir... juste  Standard

Importer d'un fichier .ini

% H

Importer d'une clé USB
| Enregistrer

I Enregistrer sous..
Envoyer vers...

4 Pointage Terrestre

. Pointage Satellite
;I Quitter
|8

Une nouvelle page, contenant un menu, le tableau de pointage et un bouton Exporter, apparait

[ ] Pointage |Z”E‘E

Fichier  Edition 7

Morn du Postion Orientat T T T T1débit T2 T2 T2 T2débit T3 T3 T3 Tadébit T4 T4 T4 Tddebit A
Satelite orbitale IS R fréquence  polarization  standard symbole fréquence | polarization  standard symbole fréquence | polarization  standard symbole fréquence  polarsation  standard symbale

A Informations
Dans ce tableau, renseigner satellites et transpondeurs
choisir de préférence des debits élevés pour accélérer 'accrochage

Exporter

&

32 satellites différents sont possibles, chaque satellite comprend 4 transpondeurs

Le menu de cette page ainsi que le menu flottant (clic droit de la souris) sont semblables a ceux de la
page principale

Saisir le nom du satellite
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CEEX

Fichier  Edition 7

Mo du Postion Orientat T1 T T1 T1 débit T2 T2 T2 T2 débit T3 T2 T2 T3 débit T4 T4 T4 T4 débit S
Satelite orbitale NEMation | yequence | polatisation  standard symbale fréquence | polarization  standard symbale fréquence  polarization standard symbale fréquence | polarization standard symbale
ASTRAT

La position orbitale en degrés (de 0 a 180°)

Fichier  Edition  ?

Mo du Postion Orientat T1 T T1 T1 débit T2 T2 T2 T2 débit T3 T2 T2 T3 débit T4 T4 T4 T4 débit S
Satellite orbitale fientation fréquence  polarisation  standard symbole héquence  polarisation  standard symbole héquence  polarisation  standard symbole fréquence  polarisation  standard symbole
ASTRAT 1.4

L’orientation par rapport au méridien de Greenwich Est ou Ouest

Fichier ~ Edition  #

Hom du Fosion o e[ T Il T T1débit | T2 12 T2 T2debit | T3 13 13 T3débit | T4 T4 T4 Tadébit |~
Satelite orhitale Memtalion | fequence | polansation standad | spmbole | fiéqusnce | polaisation | standard | spmbole | fréquence | polarsation standaid | symbole | Féquence | polaisation standad | symbole
ASTRA 1 192

3

Les paramétres de chaque transpondeur
La fréquence en MHz

® sat.csv - Pointage

CEX

Fichier  Edition 7

Morn du Postion Drientat T Ll T T1débit | T2 T2 T2 T2débit | T3 T3 T3 Tadébit | T4 T4 T4 Tddébit | A
Satelite orbitale =GR fréquence | polarization  standard symbale fréquence | polarization  standard symbale fréquence  polarization  standard symbale fréquence  polarization  standard symbale
ASTRAT 192 E 1720

La polarisation verticale ou horizontale

® sat.csv - Pointage

B(=ES

Fichier ~ Edition 7
Nom du Fosfion o T Il T T1debit | T2 T2 12 T2debit | 13 T3 T3 Tadebt | T4 T4 T4 T4debit A
Satelite oibitals Nemtalion | pequence | polansation standard | spmbole | féquence  polaisation | standard  symbole | fiéquence | polarsation| standad | symbole | fréquence | polarisation. standard | spmbole
ASTRAT 192 E 11720 H v

\3
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Le standard

® sat.csv - Pointage

Fichier  Edition 7

Mo du Postion Orientat T1 1 T1 débit T2 T2 T2 T2 débit T3 T2 T2 T3 débit T4 T4 T4 T4 débit S
Satellite orbitale fientation fréquence  polarisation  standard symbole fréquence  polarisation  standard symbole fréquence  polarisation standard symbale fréquence  polarisation  standard symbale
ASTRAT 18.2 E 11720 H

Le débit symbole en kilo-baud

@ sat.csv - Pointage |Z||E\f'5:<\

Fichier  Edition  ?

Mo du Postion Orientat T1 T T1 T1 débit T2 T2 T2 T2 débit T3 T2 T2 T3 débit T4 T4 T4 T4 débit S
Satelite orbitale MEMation | pequence | polarisation  standard symbale fréquence | polarization  standard symbale fréquence  polarization  standard symbale fréquence  polarization  standard symbale
ASTRAT 19.2 E 11720 H DVE-S 27500

Répéter ces opérations pour les 3 autres transpondeurs

® sat.csv - Pointage

Fichier  Edition 7

Morn du Postion Drientat T T T1débit | T2 T2 T2 T2débit | T3 T3 T3 Tadébit | T4 T4 T4 Tddébit | A
Satelite orbitale =GR fréquence | polarization  standard symbale fréquence | polarization  standard symbale fréquence  polarization  standard symbale fréquence  polarization  standard symbale
ASTRAT 192 E 11720 H DVE-S 27500 12515 H DVE-S 22000 10979 W DvE-S 22000 12362 W DvE-S 27500

Répéter ces opérations pour d’autres satellites

Ce tableau peut étre enregistré avec la configuration de 1’appareil, il peut aussi étre exporté vers une clé
USB pour ensuite étre importé dans le mesureur de champ.
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17 QUITTER

Cette fonction permet de quitter le logiciel

[E) Conf.csv - SEFRAM TR7837 Version 2.0

Fichier | Edition Langue 7

| Mouveau

> Ouvir.. uste  Standard
&1 Importer d'un fichier .ini 1 DVE-S
& Importer d'une clé USB 1 DVE-5
& Enregistrer 1 |ovesz
A Enregistrer sous... 1 DVB-S
Envoyer vers.. 1 DVB-52
%4 Pointage Terrestre 1 DVE-S
" Pointage Satellite 1 DVE-S2
A Quitter n1 DVB-S2
B [ses [AsTRA1 DVES2

Un message apparait

\1‘) Avez-vous enreqgistré vos données?

Annuler

Si les données n’ont pas été enregistrées cliquer sur Annuler sinon confirmer 1’arrét.
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