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GUIDE DE MODIFICATION DU NUMERO DE PORT SERIE

VIRTUAL COM PORT SETTING GUIDE

Ceci est le manuel expliquant comment trouver et changer le numéro du port virtuel de communication série. Bien que les écrans soit ceux de Windows98, la méthode de modification du port est la même sous Windows 2000 ou Windows XP.  

This is a general guide detailing how to find out and adjust the setting of the Virtual Com Port. Although the images are taken from a Windows ’98 session, The procedure is nearly identical under Windows 2000  or Windows XP.
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A partir du bouton « Démarrer » de Windows choisissez « Paramètres » puis « Panneau de Configuration »

La fenêtre ci-contre doit apparaître. Choisissez l’icône « System » et cliquez dessus.

From the windows “Start” button, select Setting( Control Panel to bring up the Windows Control Panel. From the Windows Control Panel select and click on the “System” icon.
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La fenêtre ci-contre « Propriétés Système » devrait s’afficher sur l’écran. Sélectionnez le « Gestionnaire de périphériques » et utilisez l’option « Afficher les périphériques par type ».

The following “System Properties” screen should be displayed on the PC. Select the “Device Manager” tab, and use the “View devices by type” option.

[image: image3.emf]Descendez dans la page jusqu’aux Ports(COM et LPT) cliquer sur le « + » pour voir les entrées dans cette catégorie. Chercher l’entrée “USB Serial Port” (COM3) et sélectionnez là, puis cliquez sur le bouton « Propriétés » au bas de la fenêtre pour voir plus de détail sur ce périphérique. Le numéro du COM peut être différent. 

Scroll down the page until Ports(COM & LPT) is shown then click on the “+” symbol to show the entries in this category. Look for an entry “USB Serial Port” with a COM Port number following it, click on it to select it, then click on the “Properties” button at the bottom of the page to see more details of the device. I the illustration opposite the Virtual COM Port is set to COM3. This may be different depending on which devices have been installed prior to plugging in the USB device.
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La page général de l’écran des propriétés montre quelques détails sur le périphérique et confirme que celui-ci fonctionne correctement. Pour plus de renseignements cliquer sur l’index 

“Port Settings”

The general page of the properties screen shows and few details about the device and confirms that the device is working properly. For more details click on the “Port Setting” tab.

[image: image5.emf]La page de « Propriétés USB Serial Port (COM_)» montre les caractéristiques du Port série virtuel. Comme presque toutes les applications initialiserons les caractéristiques du Port série à leur convenance, ces valeurs par défaut ne sont généralement pas très importantes et elles peuvent être laissées ainsi.

The Port Settings page shows the default settings of the Virtual COM Port. As nearly all Windows applications will initialise the COM port to the settings they require, these default values are not usually important and can be left as-is. The most frequent requirement is to change the COM Port number. To do this, click on the "Advanced" setting button at the bottom of the screen.

[image: image6.emf]En bas de la fenêtre il y  a un menu déroulant qui permet de changer le numéro du Port série. Avant de le changer vérifiez bien que le nouveau numéro de Port série n’entre pas en conflit avec un autre Port déjà présent sur votre système et listé dans le « Gestionnaire de périphérique ». Les 2 curseurs « Transmit Buffer » et « Receive buffer » servent seulement  pour le matériel du Port COM et n’ont pas d’effet sur le Port COM virtuel.  

In the Advance Port Settings page, their is a drop down menu that allows you to change the COM Port number. Before changing it, please make certain that the new COM Port number does not conflict with any other hardware or virtual COM port present in the system and listed in Device manager ( above ). The Transmit Buffer and Receive buffer sliders are for hardware COM ports only and do not have any effect on a Virtual COM Port.
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Pour vérifier que le driver correct a bien été installé en cliquant sur l’onglet « Pilote » de la fenêtre « Propriétés USB Serial Port  (COM3) ». 

Et cliquer sur « Détails des fichiers du pilote »

To verify that the correct drivers have been installed select the "Driver" panel of the COM Port Properties page and click on "Driver File Details" .
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Cliquer sur le fichier FTCOMMS.VXD pour le mettre en vidéo inversée. Différents renseignements apparaissent en bas de la fenêtre comme la version du driver et la date de création.

Cliquer sur « OK » pour sortir de  « Détails du  fichier du pilote ».

Click on the FTCOMMS.VXD file to Highlight it. The Provider, File version and Copyright notice details will be shown on the lower part of the Panel.

Click the "OK" button to exit the Driver File Details panel.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de ce périphérique vous pouvez nous contacter par mail à support@sefram.fr.

If you meet any problem for use this device  you can contact us at this mail address or by email at support@sefram.fr.
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